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Matériel et Systémes d’exploitation recommandés
pour TYPE EDIT & LASER TYPE V15

Plateforme Windows uniquement
Systeme d’exploitation : Microsoft® Windows 10 & 11 Pro, 64 bit

Configuration recommandée :

e  Processeur Intel® Core™ |17 quad Core / Intel Xeon 3.2 GHz ou plus

e Mémoire 32 Go de Ram

e SSD 512 Go recommandé minimum

20 Go d’espace libre sur le disque pour I'installation

Résolution Ecran minimum 1920 x 1080 / 16 millions couleurs Minimum

1 port USB A libre

Une Carte graphique dédiée NVidia® ou AMD a partir de 2022 avec un minimum de 4 Go de mémoire RAM vidéo
OpenGL 4.0 ou supérieure

Souris 2 boutons + molette

Connexion Internet Pas obligatoire mais recommandée

Configuration minimum :

e  Processeur Intel® Core™ |5 Duo 2.5 GHz ou plus

e Mémoire 16 Go de Ram

e SSD 512 Go recommandé

e 10 Go d’espace libre sur le disque pour l'installation

e Résolution Ecran minimum 1920%*1080 / 16 millions couleurs Minimum

e 1 port USBA libre

e Une Carte graphique NVidia® ou AMD a partir de 2018-2020 avec un minimum de 4 Go de mémoire RAM vidéo
e OpenGL 4.0 ou supérieure

e Souris 2 boutons + molette

e Connexion Internet Pas obligatoire mais recommandée
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